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訂購稱呼代號

內部結構圖

規格表

動作規格表與訂購稱呼說明

RTL 系列� － � 90°換向模組

特點� �: �1�.體型小，可負載氣缸或夾爪作90˚旋轉。

�2�.內藏緩衝功能，有效吸收減緩衝擊力。

�1�8�0°
換向夾持缸

RMT

�9�0°
換向模組

RTL

※� 註：扭力欄的P表示進氣壓力�(kgf/cm2�)。

缸� 徑� (mm)項� 目

kgf/cm2 (kPa)

接管口徑

使用流體

使用壓力範圍

作動形式

迴轉時間

°C

扭矩

Ø18
複動式

磁石裝置 附磁石裝置

空氣

1.5 ~ 7 (150 ~ 700 )

(sec / 90°)

Ø25 Ø32 Ø40 Ø50

使用溫度範圍 0 ~ 50
M3x0.5 M5x0.8 PT1/8

0.3 0.4 0.6 0.8 1

角度調整範圍 ° ±3

kgf．cm 0.7xP 1.9xP 4xP 7xP 15xP
旋轉角度 ° 90

容許運動能量 (J) 0.025 0.081 0.32 0.56 1

油壓緩衝器選購表

氣缸內徑 緩衝器機種

Ø18

最大吸收能力

Ø25 SAT-0604 0.5 N．m

Ø32
Ø40 SAT-0806 3 N．m

Ø50 SAT-1007 6 N．m

18

缸徑

18 : Ø18 mm
25 : Ø25 mm
32 : Ø32 mm
40 : Ø40 mm
50 : Ø50 mm

2N6S

RTL系列
90°換向模組

RTL

機種仕樣

8G  : 感應器記號� ( CS-8G )
8B  : 感應器記號� ( CS-8B )

�(� 缸徑Ø�2�5使用� �C�S�-�7�B� � �)

2  : 感應器數量

1 : 1個� 感應器
2 : 2個� 感應器

�(� �R�T�L� �2�5� 限用�C�S�-�7�B� �)

感應器裝置

8G 2CS-8G

7B 2

CS-7B

8B 2

CS-8B

AM

緩衝裝置

�(� 限缸徑Ø�2�5以上選用� �)

AM
無記號� �:
不附內藏式緩衝功能

�A�M� �:
附內藏式緩衝功能

2

油壓緩衝器

A 2

無記號：附調整螺絲

A  : 油壓緩衝器

2  : 油壓緩衝器數量

1 : 1個� 油壓緩衝器
2 : 2個� 油壓緩衝器

A

感應裝置

�:� 近接開關記號�(�N�S�-�6�)
�(�R�T�L�1�8� �~� �R�T�L�3�2使用�)

�N�6�S

�:� 近接開關記號�(�N�S�-�8�)
�(�R�T�L�4�0� �~� �R�T�L�5�0使用�)

�N�8�S

�:� 近接開關數量�2
�1�=�1� 個近接開關
�2�=�2� 個近接開關

無記號� �:� 不附感應器
N6SNS-6 2

7-1.11



RTL 90°
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RTL 90°

RMT

RTL

mm

Ø18

2

DYP-18

2

Ø20xØ1

O

4 ( 2PCS )

Ø4.5xØ1 Ø13xØ1

O

Ø25

Ø32

Ø40

Ø50

DYP-25

Z8-3224

Z8-4032

Z8-5042

Ø26xØ1

Ø34xØ1

Ø42xØ1

Ø52xØ1

Ø8.5xØ1.5 Ø18xØ1

Ø11.5xØ1.5 Ø24xØ1

Ø14.5xØ1.5 Ø29xØ1

Ø16.5xØ1.5 Ø32xØ1

2

695-ZZ

689-ZZ

6901-ZZ

6902-ZZ

6903-ZZ

O

A

A

B

B

B

A

±3
°

±3
°



RTL 90°

RTL 18

RTL 18-S

45° 45°

Ø22

45

4-Ø3.3( )
Ø6x3.3dp

Ø8( )

4-M3x0.5P( )

30

16

16

4

7

2-M3x0.5Px5dp
( )

M3x0.5P( )
( )

5 10

4.5

47

26

46

2.5 2.5

20
29

29

5

28

3
18

5

20

38

3x2dp

2-M5x0.8P( )
( )

4-M3x0.5Px5dp
( )

2-M6x0.75P( )
( , )

Ø8x2dp
2-Ø6.6( )
( )

2232

11
1

29

36

6

20
.5

0.
5

39.6

28
.5

M6x0.75P



RML

RTL

RTL 90°

RTL 25 (-S)

Ø34

61

46

4-Ø4.5( )
Ø7.5x4.5dp

Ø12( )

4-M4x0.7P( )

45°45°

9 9

61

3.5 3.5

40

4

29
38

6

38

20

9

5 10

22
4

2-M5x0.8Px5dp
( )

5

63

34

5 10
M3x0.5P( )

( )

32

53

3242

4x3dp

16
2

3-M6x1.0P( )
( )

4-M5x0.8Px8dp
( )

2-Ø6.6( )
( )2-M6x0.75P( )

( , )

Ø12x3dp

28
.5

M6x0.75P



RTL 90°

RTL 32 (-S)

60

Ø42

70

4-Ø5.5( )
Ø9x5.5dp

Ø20( )

4-M5x0.8P( ) 45° 45°

Ø6( )

2-M5x0.8Px5dp
( )

30

11

7 14

28
5

5

72

42

M3x0.5P( )
( )

7 14

11 11

78

4 4

36
49

50

5

49

8

5x5dp

36

62

4458

22
2

3-M8x1.25P( )
( )

4-M6x1.0Px12dp
( )

2-M6x0.75P( )
( , )

Ø20x5dp

2-Ø6.6( )
( )

28
.5

M6x0.75P



RMT

RTL

RTL 90°

RTL 40 (-S)

68

Ø48

84

45° 45°

4-Ø5.5( )
Ø9x5.5dp

Ø20( )

4-M6x1.0P( )

46

74

4463

2-M8x1.0P( )
( , )

Ø20x5dp

6x5dp

22
2

3-M10x1.5P( )
( )

4-M8x1.25Px16dp
( )

2-Ø8.1( )
( )

32

13.5

10

20

32
8

Ø8( )

2-M5x0.8Px5dp
( )

6

86

54

10

M3x0.5P( )
( )

20

55

46
55

62

13.5 13.5

89

6 6

8

8

40
.6

M8x1.0P



RTL 90°

RTL 50 (-S)

Ø58
98

80

4-Ø6.5( )
Ø10.5x6.5dp

Ø30( )

4-M6x1.0P( )

45° 45°

40

40
2

8 10
20

13.5

Ø10( )

2-PT 1/8"x9dp
( )

72

52
64

64

13.5 13.5
102

5.5 5.5

10

8

7

10

100

M3x0.5P( )
( )

60

20

5674

8x5dp

56
86

28
2

2-M10x1.0P( )
( , )

2-Ø8.1( )
( )

3-M10x1.5P( )
( )

4-M10x1.5Px18dp
( )

Ø30x5dp

47

M10x1.0P



RTL 90°

RMT

RTL

CS-7B CS-8G(B)

Ø18

Ø32

mm

(R)(F)

Ø25

Ø40
Ø50

(R)

3.8

(F)

0.5
3.8 0.5
3.8 0.5

-
- -

- -
- -
- -

-
1.08

3.4 0.1

0.5mm 

(R) (R)

(G)

(F)

: DC 10 28V

RTL 25 ~ 50RTL 18

CS-7B / CS-8G(B)

CS-8G(B)

(RTL 25 CS-7B)

(+)
(-)

CS-7B CS-8G

(+)
(-)

CS-8B

(+)
(-)




